FJARR 4

: MOTTAGARE
-

M2-2 gggr%%)r%.
Knapp 1(A\) & Knapp 2(X/) MOTOR 2
Mandvrerar Ankarspel (Motor 1): M2-1 | p3gprop-
Knapp 1 => M1-1 output (Br:m)+12V Rod || § Svart 1.2 [Arkarena
Knapp 2 => M1-2 output (Bl3a) +12V MOTOR 1 Ner
Knapp 3 (<]) & Knapp 4 (>) he= A1.1 [Ankarspel
Mandvrerar Bogpropeller (Motor2): Power Hop
Knapp 3 => M2-1 output(Gron) +12V
Knapp 4 => M2-2 output(Gul) +12V
Knapp 5 (ON/OFF): Specification:
Sandare/Mottagare
For att aktivera/ stanga av Fjarrkontrollen: Tryck in ON/OFF 4 sekunder Frekvens: 433,92 MHz

Matt Sandare: (LxBxH) 96 x 48 x 18 mm
Matt Mottagare:(LxBxH) 130 x 50 x 34 mm

Bra att veta:
e Om fjirrkontrollen inte anvinds pG 10 minuter mdste den aktiveras pa nytt.

e  LED lampan lyser néir du trycker pG ndgon av knapparna 1-5
AVEN ndir Fjéirrkontrollen ej éir aktiverad!

e Pg.a Siikerhetsskéil éir intervallen pa Fjérren ca 30 sekunder —
sldpp knappen och tryck igen fér att bérja ny cykel.



